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 Teknotes 1 TL ile Çalışan Nitrojen Lastik 
Şişirme Ünitesi 

 
Özellikler 
 
Nitrojen akış miktarı 10 bar hava beslemesine göredir. Ağır hizmet tipidir. Yalnızca Nitrojen 
veya hem Su hem de Nitrojen olabilmektedir. Hortumlar makaraya sarılmaktadır. 
 
Nitrojen Saflığı %         95%          
95016  (Nm3/h)             3 
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               Teknik Veriler 
 

Veri/Üreteç 95016   
Max. Giriş basıncı    12 bar max. 

Hava Kalitesi Yağ partikül miktarı<3.0 mg/m3      

Basınç Çiğlenme noktası < 5 oC 
Parçacık Ölçüsü < 1 mikron 

Sıcaklık 10-40 oC 
Bağlantılar Hava Girişi, Nitrojen Çıkışı: 1/4” 

Gürültü Seviyesi <50 dBa 
Elektrik Beslemesi 220 V AC  

Güç Sarfiyatı 20 W 

Ölçüler (GxExB) 480x360x1280 mm 

Ağırlık 35kg   

 
 

 95016   
Parça Numarası    

Bakım Setleri  Her 3 ayda bir filitre elemanlarını değiştirin 
Membran Ömrü En az 10 yıl 

 
Referans Değerler Nm³ = 20˚C and 1013 mbar(a) 

 
 


