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nitrosis

nitrojen

•	 Nitrojen jeneratörleri özellikle araç lastiklerinin 

şişirilmesi için tasarlanmıştır. 

•	 Ağır hizmet tipidir. Açık havada kullanılabilir.

•	 Dayanıklı alüminyum döküm gövde

•	 Kapasite : 1.5 m3/h – 4 m3 / h – 8m3/h 

•	 Saflık : %95 ila %98

•	 Çalışma sıcaklığı : +10oC + 40oC

•	 Tüm nitrojen jeneratörlerimizde Parker marka 

membran modülleri kullanılmaktadır. 

•	 Ebat : 1290 x 360 x 360 mm

Teknotes lastik şişirme için 
nitrojen jeneratörü

Lastik şişirmede neden nitrojen ?

Nitrojenle dolu olan lastiğin dayanma ömrü uzun olur  - Güvenli sürüş sağlar – Yakıt tasarrufu sağlar – Çalışma 
maliyetlerini azaltır

•	 Lastiğin içindeki basıncı uzun süre aynı seviyede tutar : Sıkıştırılmış hava ile şişirilmiş lastik ayda 2 psi hava kaybeder. 
Ancak nitrojenle şişirilmiş lastiğin havası 6 aya kadar sabit kalır.

•	 Yakıt tasarrufu sağlar : Düzgün şişirilmiş lastik ile %3.3 daha uzun yol gidersiniz. 
•	 Lastiğin kimyasal yaşlanmasını geciktirir. Lastiğin yan duvarlarından sızan oksijen kauçuğun niteliğini bozar.    
Nitrojen ise asal bir gazdır ve lastiğin kalitesinde bozulmalara yol açmaz. 

•	 Uzun lastik ömrü : Doğru basınçla şişirilmiş, yaşlanması geciken lastiğin ömrü % 25 uzamaktadır. 
•	  Nitrojen kuru bir gazdır. (-50 F çiğlenlenme noktası) : Nitrojen lastiğin içindeki yoğuşmayı ve jant korozyonunu 

ortadan kaldırır, böylece soğutulmuş lastik ile daha güvenli bir sürüş sağlanır. 
•	 Lastiğin tutuşmasını önler : Hareket halindeki lastiğin tutuşma oranını en alt seviyeye indirir ve güvenli bir sürüş 

sağlar. 
•	 Nitrojen, kauçuk oksidasyonunu minimize ettiği için lastik kalitesini uzun süre korumaktadır. 
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