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MONTAJ VE KULLANIM
KILAVUZU

grounding reel
Qreel

Model No
TIR-ASP
TTR-ASP1 .
TTR-ASP2
TTR-ADP
TTR-M

*Metraja gére Ozel Sarim

ATEX STANDARTLARI

BU URUN ATEX 2014/34/AB
STANDARTLARINA UYGUN

URETILMIS VE SERTIFIKASYONU
Q YAPILMISTIR.
DIKKAT!!!
Montaj islemleri yetkili teknik personel tarafindan yapilmalidir. Montaja baglamadan
énce; Urdin Bilgilerini, Olcilerini, Montaj Ekipmanlarini inceleyiniz. Montaj alaninda

gerekli guvenlik tedbirlerini almadan kurulum ve galistirma iglemlerine baglamayiniz.
Uriinin calisma biitinligini bozacak fiziksel miidahalelerde bulunmayiniz.
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GUVENLIK

TALIMATLARI

Asagidaki guvenlik talimatlarina uyulmadig takdirde gegici veya kalici hasar
ve yaralanmalara sebebiyet verebilir. Teknotes onayli pargalar haricinde
ekipmanlarin kullaniimasi durumunda Uriin sertifikasi gecersiz olup, garanti
kapsamindan cikarilir.

1 Montaj talimatlarina uyunuz, kisisel koruma 6nlemlerinizi aliniz. @

2. Goérevlendirilen yetkili personel tarafindan kullaniimalidir. '

3 6 Ayda bir masa ve makara bakimi igin Uriinu tarafimiza génderiniz.

4, Yilda 1 kereye mahsus olmak Uzere topraklama &lgumlerini yaptiriniz.
4Q'dan yuksek degerlerdeki Urunleri tarafimiza génderiniz.

5. Yetkisi olmayan Kisileri calisma alanindan uzak tutunuz.

6. Makarada herhangi bir isleyis aksakligi oldugu takdirde mekanizmayi

sokmek, ariza tespit calismalari gibi RISKLI islemleri gerceklestirmeyiniz. Olom ve

Sakathk riskiyle karsi karsiya kalabilirsiniz!!! Makaranin bakimlarinin
yapilmasi icin tarafimiza génderiniz.
7. Makara Uzerindeki etiketleri, Uzerindeki vida ve civatalardan hicbirini

SOKMEYINIiz!!! Aksi Takdirde Makaraniz cahsmayacakhr.

8. Desarj islemi makaranin tabanindan ve/veya mil baglantili topraklama
kablosu araciligi ile gerceklestiriimektedir. Tek Kutuplu Makaralarda (ASP Modelleri)
elektrik iletimi yapilabilecek zemine, dogru bir sekilde montajini gerceklestiriniz. Cift
Kutuplu Makaralarda (ADP Modelleri) zeminden elektriksel iletim olmamaktadir.

9.  Yay devaml olarak gergin durdugu icin gbébegin ve yay kapaginin
sokulmesi veya gevsetilmesi ciddi yaralanmalara sebep olabilir!!!

10. Makara Ekipmani ve Yapisi Patlayici ortamlarda calisabilmek icin ATEX
137 standartlarina gére uretilmigtir. Can ve Mal glivenliginiz icin; satin aldiginiz diger
ekipmanlarda ATEX yeterliligini arayiniz.

[“5—11. Makaralanmiz yalnizca topraklama islemleri icin uretilmistir.

Sebeke hatlarina veya elektirik tesisatlarina aktarim araci olarak baglamayiniz.
Olimcul kazalar ve yaralanmalarla kargi karsiya kalabilirsiniz.
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Y ﬁ’ MONTAJ
ALANLARI

Tavan

Askida

@ ATEX 2014/34/AB STANDARTLARI

BU URUN ATEX STANDARTLARINA UYGUN, PATLAYICI ve YANICI ORTAMLARDA
CALISABILECEK SEKILDE URETILMIS VE SERTiIFIKASYONLARI YAPILMISTIR

Montaj STANDARTLARI
TOPRAKLAMA MAKARANIZI KULLANACAGINIZ ALANDA EN UYGUN MONTAJ ALANINA

SABITLEYINIZ. MONTAJ ALANININ DIGER EKviPMAN VE INSANLARA ZARAR VERMEYECEK
SEKILDE AYARLANDIGINDAN EMIN OLUNUZ
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r) MONTAJ

ASAMALARI e B
_Tek Kutuplu

o Makara Ayak Olcilerinin Alinmasi

Montaj deliklerini zemin &zelliklerine uygun
baglanti ekipmanlarinin standartlarina gére
deliniz.

Makara Zemin Montajinin Yapilmasi

Zemin baglanti ve makara delikleri ayni hizaya getirilir. Resimde gosterildigi
gibi M12 rondela ve M12 imbus civata ile montaj yapilir. (Mobil araclarda
Makara ayaginin Sasi Gizerinden iletkenlik saglamasina dikkat ediniz. )

Bu islem sirasinda makaranin yapisal batinlugine higcbir sekilde zarar
veriimemelidir. Higbir civata, 6zellikle tambur ile ayak baglantisi kesinlikle
sokulmemeli gevsetiimemelidir.

(6)
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0 Makara iletken Baglantlarinin Yapilmas:

Topraklama masasinin topraklama yapilmasina musait iletken zemine
baglantisi yapildiktan sonra makara gerekli desarj islemini gerceklestirecektir.
Bu islemin gerceklesebilmesi i¢cin masanin baglandigi iletken ylzeyin
topraklama iglemine misaade edebiliyor olmasi gerekmektedir.

-
- '4‘_&

Topeatiarayn Misads
Edan Temsb lotken Yicey

Jemsil Tograkiama Hath

Jormin

o Tek Kutuplu Topraklama Baglantlarinin Yapilmasi

Topraklama panosuna girisin yapilacagi topraklama kablosu makara
g6begindeki mile baglantihdir. Haftada en az bir kere kontol edilmelidir.
Makaralarda desarj islemi mil baglantili kablodan ve zeminden yapilmaktadir.

Dikkat:

Montaj Sonrasi Topraklama Direncini Ohm R
cinsinden mutlaka 6l¢lniz.
istenilen Degerlere uygun gerceklestigini
kontrol edniz.

Dikkat: aH

TOPTARL AMA AR Ol W ACK AMTI A S04

Makara Ayagi Boyasiz ve
yuksek iletken 6zellikte imal 1
edilmistir.
Montaj yapacaginiz zeminin de (%
Boyasiz ve Yilksek

F
--'--------‘-}'O
o2

iletken 6zelliklerde
olmasina dikkat ediniz. T

-
-
-
-
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/) CIFT
KUTUPLU

Montaj Asamalar

14

o Makara Ayak Olciilerinin Alinmas:

Montaj deliklerini zemin &zelliklerine uygun baglanti
ekipmanlarinin standartlarina gére deliniz.

DIKKAT!!
Makaralarimiz yalnizca topraklama amaciyla

uretilmistir. Sebekeye yada elektirik hatlarina
baglanti yapmayiniz. Olimcil kazalara sebep
olur.

Makara Zemin Montajinin Yapilmasi

Zemin deliklerine, makara delikleri otutturulur. Resimde gdsterildigi gibi M12
rondela ve M12 imbus civata ile montaj yapilir. (Mobil araclarda; Makara
ayaginin Sasi izerinden iletkenlik saglamamasi icin izolasyon yapildigindan
emin olunuz.)

Bu islem sirasinda makaranin yapisal buatunlugine higbir sekilde zarar
verilimemelidir. Hi¢ bir civata, 6zellikle tambur ile ayak baglantisi kesinlikle
s6kulmemeli gevsetiimemelidir. ) 194

Dikkat:
Montaj Sonrasi Topraklama Direncini Ohm
cinsinden mutlaka él¢lniz. .
istenilen Degerlere uygun gerceklestigini 5
kontrol edniz.

Dikkat: «
Makara Ayagi akim iletmeyen 6zel plastik a
malzemeden 6zellikte imal edilmistir. = _—
Montaj yapacaginiz zeminin de iletken ] > 6

6zellikte OLMAMASINA dikkat ediniz.

Fad” o
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9 Makara iletken Baglantlarinin Yapilmas:

Topraklama masasinin topraklama yapilmasina musait iletken zemine
baglantisi yapildiktan sonra makara gerekli desarj islemini gerceklestirecektir.
Bu islemin gerceklesebilmesi i¢cin masanin baglandigi iletken ylzeyin
topraklama iglemine misaade edebiliyor olmasi gerekmektedir.

Topeatiarayn Misads

Jemsil Tograkiama Hath
Edan Temsb lotken Yicey

7m ! B

o Cift Kutuplu Topraklama Baglantilarinin Yapilmasi

Topraklama panosuna girisin yapilacagi topraklama kablosu makara
g6begindeki mile baglantiidir. Haftada en az bir kere kontrol edilmelidir.
Makaralarda desarj islemi mil baglantili kablodan ve zeminden yapilmaktadir.

1.Topraklama Kablosu : 2. Topeaklama Kablosu
Mil Baglentst . 5 Mil Baglantis

&
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Teknotes Treel Endistriyel Topraklama Kablosu Makaralar

Qreel
TTR-ASP TTR-ASP1 TTR-ASP2 TTR-ADP ﬁli’-M
Ornek Model No | Metrqj Ka.bl.o Kablo Kesiti -
(M) Tipi
TTR-ASP-165201 16 S (Steel/Celik) 201mma2 16 /17 mm
TTR-ASP1-25S7 25 S (Steel/Celik) 7mm2 3/4mm
TTR-ASP2-40S7 40 S (Steel/Celik) 7mm?2 3/4 mm
TTR-ADP-10C2,5 10 |C (Copper/Bakir) 2.5 mm2 2/2.5mm
TIR-M-2557 o5 | S (Steel/Celik) 7mm2 3/4 mm
*Ozel Metraj 1-75 | S/C (Gelik/Bakir) | mm2 ~ 300mm2 N/A

* Ozel Uretim Topraklama Makarasi Min. ve Max. Degerlerini icerir.
** Her Model icin istege gére Manuel (Kollu) iretim secenegimiz vardr.

TTR-X-XXX - Model Acilim Tablosu

| Cable Thicknews
Cable Type (C/ALS) (C: Copper Al: Alumisum §: Steel)

’(Ath Length

NUASP/ASPLASPL/ADS (M Maruel
AP Atomatic Sirgle Pole ADP. Avtematic Double Pole)

| v

o R Reed

’l: Topraklarma

» T: TEXNOTES
ATEX 2014/34/AB STANDARTLARI
BU URUN ATEX STANDARTLARINA UYGUN, PATLAYICI ve YANICI ORTAMLARDA CALISABILECEK SEKILDE
URETILMIi$ VE SERTIFIKASYONLARI YAPILMISTIR.

iletisim Bilgilerimiz:
Keresteciler Sanayi Sitesi 1.Cad. No:55 Saray/Kazan ANKARA
T. 0(312) 815 24 48 PBX W: www.teknotes.co M: bilgi@teknotesltd.com 8/8




